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Vyrokova ¢ast:

Stavebni trad Méstského tradu v Mladé Vozici, (dale jen ,,stavebni trad*), jako stavebni ufad piisluSny
podle § 30 odst. 3 pism. b), v souladu s § 330 odst. 1 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpist, v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim
tadu (stavebni zdkon), ve znéni G¢inném do 31.12.2023 (déle jen "stavebni zdkon"), ve spole¢ném
uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen "spole¢né fizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zdkona Zadost
o vydani spole¢ného povoleni, kterou dne 27.6.2024 podal

Senlife Property 2 s.r.o., ICO 17911826, Ceskolipska &.p. 1111/19, 276 01 Mélnik,
kterého zastupuje na zakladé plné moci:

Prokonstrukt s.r.o., Ing. arch. Tomas Eckschlager, ICO 09327606, Budeé&ska &.p. 1026/14, 120
00 Praha,

kterého zastupuje na zakladé plné moci:
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(dale jen "Zadatel"), a na zdklad¢ tohoto posouzeni:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi tipravé
uzemniho rozhodovani, tizemniho opatieni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér

na stavbu:

domov senioru Mlada Vozice
Mladé Vozice, Zizkovo namésti €.p. 1

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. st. 1 (zastavénd plocha a nadvoif), parc. ¢. 103/1 (ostatni plocha)
v katastrdlnim izemi Mlada VoZice.

Stavba obsahuje:

- Stavebni Upravy za ucelem zmény uZivani zdmku na domov senioril, Upravy zahrady - zpevnéné
plochy, altan, kdceni dfevin.

- Stavajici objekt je umistény na pozemku parc. €. st. 1 v k.u. Mladd VoZice, zahrada je umisténd na
pozemku parc. ¢. 103/1 v k.d. Mlada VoZice.
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Vyska i pudorys objektu zdmku zlstane stdvajici. Budou provedeny stavebni Upravy, opatieni a
sanace objektu. Bude zménéna vnitini dispozice jednotlivych podlazi a z pidniho prostoru vznikne
obytné podkrovi.

nova vnitini dispozice:

— 1.P.P: sklepy, chodby, kotelna, sklady, pradelna, schodisté, vytah

— 1.NP: recepce, 2x kanceléf, kuchyné (gastro),chodby, Satny pro persondl, wellness pro klienty
domova, masdZe pro klienty domova, 5x dvouliZkovy pokoj s hygienickymi zdzemim, 10x
jednoltzkovy pokoj s hygienickym zazemim, WC pro klienty, WC pro persondl, kaple,
respirium, sklady, pedikdra pro klienty domova, kadefnictvi pro klienty domova, ordinace
pro lékate, peCovatelna, sesterna, schodisté, vytahy

— 2.NP: jidelna, sesterna, tklidové mistnosti, chodby, 10x jednoliZkovy pokoj s hygienickym
zazemim, 18x dvoultizkovy pokoj s hygienickym zazemim, 2x sklad, WC pro klienty, WC
pro persondl, spolecenska mistnost, peCovatelna, schodisté, vytahy

— 3.NP: 17x dvouliZkovy pokoj s hygienickym zdzemim, 8x jednoliZkovy pokoj s
hygienickym zdzemim, uklidova a Cistici mistnost, 1GZkova sprcha, 2x WC klienti, WC
persondl, sklady, spolecenskd mistnost, té€locvi¢na, pecovatelna, sklad 1ékd, chodby,
schodisté, vytahy

— 4.NP (podkrovi): 15 x dvoultizkovy pokoj s hygienickym zdzemim, 5x jednolizkovy pokoj s
hygienickym zazemim, WC klienti, spoleenskd mistnost, tiklidovd mistnost, WC persondl,
technickd mistnost, sklad nabytku, chodby, schodisté, vytahy

Stavajici objekt tvoii kompaktni celek Ctyf kiidel se stfedovym atriem. Objekt je castené
podsklepen, v ¢asti hlavniho priceli ma dvé nadzemni podlaZi a podkrovi, ve zbylych kiidlech tfi
nadzemni podlazi a podkrovi. V jihozdpadnim a severovychodnim rohu jsou komunikacni jadra se
schodi$tém.

Stavajici objekt je zdény ze smiSeného zdiva (kameno-cihelného, pivodné pouze kamenného),
stropy nad suterénem s 1.NP jsou zaklenuty. Stropy mistnosti nad 2. a 3.NP jsou dfevéné trdmové s
rdkosovym zdklopem. Krov je vaznicovy s hambdlkem. Schodist¢ budou doplnéna o vytahy s
moznosti pfepravy lizek.

s w2z

Cést 1.PP. bude dispoziéné& upraveno a zbyld ¢st 1.PP bude ponechana v ptivodnim stavu.
Budou ubourany piicky a schodisté pro provedeni nového schodisté, vytahu a novych pticek.

Budou provedeny Zelezobetonové stény Sachty z tvarnic ztraceného bednéni tl. 200 mm, pod
vytahovou Sachtou bude zédklad tvofit zdkladova Zelezobetonova deska tl. 300 mm s hornim licem na
urovni dojezdu vytahu.

stavajici klenba v prostoru mistnosti -1.11, -1.09, -1.10 bude ztuZena rubovou Zelezobetonovou
skotepinou tl. 60 mm, po ztvrdnuti bude podepiena novym zdivem a st€énami vytahové Sachty,
v klenbé a skotepiné bude vytiznut otvor pro Sachtu

V 1.P.P budou vyzdény nové délici stény z keramického zdiva a plnych cihel, stény se zaloZi na
nové zdkladové pasy z prostého betonu a uklinuji se o spodni lic kleneb. Budou provedeny anglické
dvorky (mistnost -1.14, -1,09, -1,18).

1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP

1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP bude dispozi¢né€ upraveno a budou provedeny stavebni dpravy (vybourani a
zazdéni dvetnich otvorli ve vnitfnich a obvodovych sténich, ubourdni a vyzdéni pricek, nové
schodisté, stropni konstrukce, posileni stropnich konstrukci, nové vytahy, vikyfe, stfeSni okna,
vymeéna oken a dvett).

Sténovy systém bude staZen ve vSech Ctyfech kiidlech oboustrannymi tdhly z betonarské oceli
kotvenymi do Cel stén pies kotevni plechy, tdhla se zapusti do draZek pod omitkou. T4hla se umisti
nad podlahu a pod strop 2.NP a pod strop 3. NP.

Pilite v 1. NP v zdpadnim prtcelnim kiidle se posili bandazi z tfminku a svislych prutd z betonéiské
vyztuze a nadvakrit nanesené cementové omitky. Budou zesileny stavajici zdklady pod piliti pomoci
pfibetonovanych patek a pfemostujicich ocelovych U profili pod podlahou 1.NP.
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- Nové nosné stény a dozdivky stdvajicich stén budou bud’ z plnych cihel P15 na MC5 nebo z AKU
tvarnic P15 na MCS5.

- Stavajici tfframenné schodisté v jihozdpadnim rohu bude vybourdno a bude zde v 1.NP proveden
novy strop z ocelovych IPE stropnic a ocelového pruvlaku podepteného dvéma novymi ocelovymi
sloupy ze dvojic U profili do krabice. Stropnice ponesou Zelezobetonovou desku litou do
trapézového plechu. Nad 2. NP po vybouraném schodisti bude umisténd tizka galerie nesend stejnym
druhem stropni konstrukce jako nad 1.NP, budou uzity také dva ocelové sloupy. V jihozdpadnim
rohu bude zajiSténo podepteni stropu s historickymi freskami. Do tohoto stropu budou vloZeny
ocelové IPE nosniky, které ponesou podlahu obytného podkrovi a vynesou sloupky krovu. Tramové
stropy nad 1.NP budou posileny vloZenim ocelovych nosnikl. Stavajici ocelové I nosniky v
severnim kiidle u severozdpadniho rohu budou nahrazeny novymi ocelovymi IPE stropnicemi a
privlaky s Zelezobetonovou deskou litou do trapézového plechu. Privlaky a stropnice budou
podepieny zdivem a novymi ocelovymi sloupky z dvojic U profili do krabice.

- Ve 2. NP zdpadniho praceli kiidla budou vyzdény dvé vnitini podélné stény zalozené na novych
ocelovych nosnicich v podlaze 2.NP. Vazné tramy krovu v tomto kiidle se nahradi vloZenim tahel
pod podlahu 3. NP.

- Bude provedena sanace poSkozenych zaklenkt a klenby. Bude provedena sanace stropnich trami v
2.NP a 3.NP - vloZeni ocelovych pravlakli, vyména trdm0. Nové délici stény ve 2.NP a 3. NP (tl.
200 mm) budou vyneseny novymi dvojicemi ocelovych IPE nosnikid vloZenymi pod podlahu nebo
strop.

- Plvodni stropni konstrukce budou v maximalni mite zachovany, v piipad¢é poskozeni ptilozkovany
¢i nahrazeny ocelobetonovou konstrukci. Na stdvajici i nové nosné konstrukce bude provedena
izolace z EPS novd rozndSeci vrstva a ndSlapnd vrstva. Stropni konstrukce budou doplnény
v jednotlivych mistnostech, pokojich a koupelndch podhledy z SDK desek na ocelovém rostu.
Podhledy v mistech, kde se nachdzi Stukova vyzdoba, budou uloZeny reversibilné a s ohledem na
Stuky a tak, aby bylo mozno v budoucnu Stukovou vyzdobu obnovit.

- Krov jako celek se posili vloZenim dvou mezilehlych vaznic. Vaznice se podepfou sloupky
zaloZenymi na dvojice U profilii pod podlahou 3.NP podepiené novymi sténami.

- Ve 4. NP (podkrovi) budou provedeny stavebni upravy pro zménu vnitini dispozice. Budou zde

3%

provedeny jednotlivé pricky.

- PoSkozené profily krovu budou vyménény, doplnény nebo posileny (vloZeni vaznic a vrcholovych
vaznic, posileni krokvi foSnami, vloZeni kleStin, impregnace krovu). Vazné trdmy nad podlahou
4.NP (podkrovi) budou nahrazeny tdhly z dvojic ocelovych U profili. Kontrola a ptipadna sanace
spoju Sikmych vzpér plnych vazeb a vaznych trdmt. V udnikovych prostordch bude provedena
nezdvisld ocelova nosnd konstrukce kopirujici fez krovem a rovinu podhledu (poZédrni ochrana).

- objekt bude vybaven EPS

- nad 3.NP (1 kus) a 4.NP (3 kusy) budou osazeny ve stropni konstrukci, kterd je navrZzena s poZarni
odolnosti 30 minut sklddaci piidni schody zateplené o min. velikosti 0,9 x 0,6 m EW 30 DP3

- 4. NP zdéné stény ohranicujici celou chrdnénou tnikovou cestu — napf. Ytong
- vstupni dvefe do poZzarnich dsekil musi byt provedeny jako poZarni a soucasné kourotésné
- Dvete oddélujici chranénou unikovou cestu budou opatfeny samozaviratem tfidy C3 a budou

koutotésné — S. Dvefe na unikovych cestich budou opatfeny transparentni plochou umoZiujici
prihled na druhou stranu dvefi — v§echny dvere kromé téch jimiz tnikova cesta zacind a kon¢i

- v objektu bude umisténo 15 ndsténnych hydrantt
- v objektu budou umistény pienosné hasici piistroje a v kuchyni bude umisténa hasici rouska

- Na vzduchotechnickych rozvodech tvotfenych potrubim z pozinkovaného ocelového plechu budou
navrzena opatieni (pozarni klapky, pozarni sténové uzavéry, pozarni izolace, popi. obklady) proti
Siteni pozéru vzduchotechnickym zatfizenim.

- vprostorech vSech tnikovych cest budou instalovdna nouzovd a protipanickd osvétleni, doméci
rozhlas s nucenym odposlechem, vystrazné a bezpecnostni znacky a tabulky

schodisté

-V objektu bude v severozdpadnim rohu zfizeno nové dvouramenné schodist¢ a stdvajici
dvouramenna schodisté budou nahrazena novou schodi$tovou konstrukci.
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vytahy

V objektu budou zifzeny dva nové vytahy. Sachty budou provedeny jako Zelezobetonové lité do
tvarnic ztraceného bednéni, Sachty budou zaloZeny na monolitické zdkladové desce. Vytahy budou
slouZit i jako evakuacni vytahy. Budou napojeny na ndhradni bateriovy zdroj v rdmci samostatného
pozarniho tiseku. Klec vytahu bude z vyrobki reakce na ohent A1/A2.

Zdravotné technické instalace

Objekt je napojen stavajici vodovodni piipojkou na vodovodni fdd vedouci v ulici Namésti obéti
nacismu.

Objekt je napojen na stavajici kanalizacni piipojku svedenou do kanaliza¢niho fadu v ulici Ttida
Viclava VaniSe.

Objekt bude nové napojen na elektrickou sit’ z nové trafostanice na pozemku investora (trafostanice
bude feSena v jiném samostatném fizeni). Domovni el. vedeni 2x AYKY 3x150+70 bude umisténé
na pozemku parc. ¢. 103/1 v k.d. Mlad4 Vozice a povede od vychodni stény objektu smér na vychod
k trafostanici (kterd bude umist€énd v misté stdvajici trafostanice - v prostoru nového aredlového
parkovisté)

Na objektu bude osazen hromosvod.

Objekt bude napojen na plynovodni fad STL piipojkou po pozemku parc. €. 103/2 v k.a. Mlada
VoZice (délka piipojky od hlavniho fadu do HUP bude 1,6 m) - pfipojka do délky 25 m - nevyZaduje
dle § 171 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich ptedpist, povoleni a neni tak
soucasti tohoto fizeni.

Vytdpeni, kominy, vzduchotechnika

Objekt bude vytapén kaskddou 3 kondenzacnich plynovych kotld, v faddovém vykonu 270 kW (4 90
kW). Teplovodni rozvody s otopnymi télesy.

Budou vyuzity stdvajici kominy pro odvod spalin od kondenzacnich kotli. Kominy budou
vyvlozkovany. Vybrané kominy budou repasovany a vyuZity pro vedeni VZT potrubi.

V objektu bude provedena vzduchotechnika - koupelny, WC, Satny, digestofe, gastro provoz a
chranéné tnikové cesty. Odvétrani bude vyvedeno nad stiechu. V podkrovi a spolecenské mistnosti
bude ziizeno chladici zafizeni (systém centrdlni klimatiza¢ni jednotky). Pfivod Cerstvého vzduchu
pro kuchyni bude zajistovat pfivodni ventilator s ohfevem vzduchu. Odvétrani socidlniho zazemi je
provedeno jako podtlakové s ndhradou odsitého vzduchu infiltracemi pod dveimi odsdvané
mistnosti, aby se zabrdnilo Sifeni piipadnych pachti do okolnich prostor. Pro teplovzdusné vétrani a
odvod tepelné zatéze a vlhkosti v prostoru Saten s hygienickym zdzemim, pecovatelek, 1ékafd a
podobnych pracovist bude navrZzena kompaktni vzduchotechnickd jednotka umisténd v prostoru
zdmku. Na saci a vytlacné stran€¢ u VZT jednotky budou osazeny tlumice hluku do kruhového
potrubi. Vzduch z pradelny bude odvddén do venkovniho prostfedi samostatnym odvodem na
sttechu s vyuzitim stdvajictho kominového priduchu. Sklad jsou vétrany piirozené nebo nucené
podtlakové. Pro wellness bude zfizena samostatnd vzduchové jednotka s odvlhéovanim, ohfevem
vzduchu a rekuperaci odvadéného vzduchu. Vétrani gastro bude zajiStovat zafizeni v prostoru
kuchyné a zdzemi nucené teplovzdu$né vétrani a chlazeni pomoci venkovniho teplotné upraveného
vzduchu. Pro mistnost odpadkli bude navrzeno podtlakové vétrani pomoci diagondlniho ventilatoru
s tlumi¢em hluku a akustickou izolaci.

Budou provedeny vnitini rozvody ZTI, plynu, elektfiny, véetné osvétleni, topeni, vzduchotechniky.

Ptistup a piijezd do objektu zistdva stavajici - z pozemku parc. ¢. 103/2 v k.. Mlad4 VoZice (ze
Zizkova ndmésti) a stavajicim vjezdem z ulice Namésti obéti nacismu (na pozemek parc. €. 103/1 v
k.d. Mlada VoZice).

Parkovaci plochy budou provedeny na pozemku parc. ¢. 103/1 v k.d. Mlada VozZice. Celkem je
navrZzeno 29 parkovacich mist. Parkovaci stani budou provedena z betonové dlazby a zatraviiovacich
rohoZi.

Destové vody budou castecné svedeny piimo do obecni kanalizace stavajicim zpisobem a déle v
zahrad¢ aredlu budou doplnény dvé reten¢ni nadrze s prepadem do kanalizace.

Na zahrad€, na pozemku parc. €. 103/1 v k.. Mladd VoZice budou provedena parkovaci stani,
zpevnéné plochy, sadové dpravy, altdn. Zpevnéné plochy budou provedeny z dlaZeb a mlatu.

kaceni dfevin - habr obecny, jirovec madal, javor mlé¢, javor klen, lipa malolista, dub letni
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II. Podle § 8 odst. 1 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist

povoluje

kaceni nésledujicich dievin, rostoucich na pozemku parc. ¢. 103/1 v katastralnim tizemi Mlada
VoZice:
— 2 kusy habru obecného (carpinus betulus) o obvodech kmeni ve vySce 130 cm 163 a 152 cm
— 1 kus jirovce mad’alu (Aesculus hyppocastanum) o obvodu kmene ve vysce 130 cm 128 cm
— 1 kus javoru mléce (Acer platanoides) o obvodu kmene ve vySce 130 cm 110 cm
— 1 kus javoru klenu (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene ve vysce 130 cm 251 cm
— 1 kus lipy malolisté (Tilia cordata) o obvodu kmene ve vySce 130 cm nad zemi 157 cm
— 1 kus dubu letniho (Quercus robur) o obvodu kmene ve vySce 130 cm 290 cm

1. Budou dodrZeny podminky souhlasného zdvazného stanoviska M&U Tibor, odbor Zivotniho

prostiedi, Husovo namésti 2938, 390 02 Tabor ¢.j. METAB 231 16/2025/0ZP/MKva ze dne

14.4.2025 :

— Kaceni pfedmétnych dfevin je moZné provést pouze v piipadé realizace vySe uvedeného zaméru.

— Doba kéiceni se v souladu s ustanovenim § 5 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a
povolovéni jejich kéceni, ve znéni pozdéjSich predpisi, omezuje na obdobi vegetacniho klidu, tj.
od 1.11. do 31.3. b&€Zného roku.

2. Budou dodrzeny podminky rozhodnuti M&U Tiabor, stavebni tiad, Zizkovo namésti 2, 390 01

Tabor &.j. METAB 27754/2025/SU/Bil ze dne 9.5.2025:

— Stromy, které budou v ploSe parkoviSté ponechdny, budou ochrdnény tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni kmene a kotfenového systému. Pfed zahdjenim stavby je tak nutné zpracovat navrh
ochrannych opatieni vzrostlych dievin.

III. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1.

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou piilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soucasného
stavu tuzemi v méfitku katastrdlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivli na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb. Projektovou dokumentaci vypracoval Prokonstrukt s.r.o., ICO 09327606:

— hlavni projektant: Ing. arch. Tereza Frankova
—  zodpovédny projektant: Ing. arch. Tomas Eckschlager, CKA 04865

Parkovaci stdni budou umisténd na pozemku parc. ¢. 103/1 v k.i. Mladd VoZice. Parkovaci stdni
budou umisténa v jihovychodni ¢asti pozemku parc. ¢. 103/1 v k.i. Mladd Vozice, u hranice
s pozemky parc. €. st. 8/1, st. 8/2, 1261/3 a 102 v k.d. Mlada VoZice.

Zpevnéné plochy budou umisténé na pozemku parc. ¢. 103/1 v k.d. Mladd VoZice a v atriu na
pozemku parc. €. st. 1 v k.d. Mlada Vozice.

Retenéni nadrze na deStovou vodu budou umisténé na pozemku parc. €. 103/1 v k.i. Mlada Vozice,
pti vychodni a severni strané ¢p. 1.

Pfed zahijenim stavby musi stavebnik zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby odborné
zpusobilymi osobami. Vysledky vytyceni musi byt ovéieny iifedné oprdvnénym zemémérickym
inZenyrem.

Pred zahdjenim praci bude provedeno vytyceni siti technické infrastruktury vedoucich po
dotcenych pozemcich!

PFi provadéni stavby budou dodrZena stanoviska, zavazna stanoviska a vyjadieni a podminky
v nich uvedené:
a) Hasi¢sky zachranny sbor Jihogeského kraje, Uzemni odbor Téabor, Chynovska 276, 391 56
Téabor - ¢.j. HSCB-295-4/2022 UO-TA - zavazné stanovisko ze dne 18.2.2025
b) Krajska hygienick4 stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, Na Sadech
25, 370 71 Ceské Budg&jovice - &.j. KHSIC 06150/2025/HOK JH-TA — zévazné stanovisko ze
dne 27.3.2025 a ¢.j. KHSJC 07190/2025/EPID.CB zavazné stanovisko ze dne 4.4.2025
c) Méstsky dfad Tébor, Stavebni utad, Zizkovo ndm. 2, 390 01 Téabor - ¢&.j. METAB
37404/2024/SU/BIl ze dne 25.6.2024, &.j. METAB 27754/2025/SU/Bil
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d) Meéstsky urad Tébor, DOSS, ZiZkovo nam. 2, 390 01 Tdbor — zdvazné stanovisko ¢.j.
R/2025/16007/6 ze dne 01.04.2025

podminky:

1.V nadvoii zdmku a pred zahradni fasddou bude pouZita kamennd dlazba. Jeji format,
kladeni a barevnost budou upfesnény pred zahdjenim stavby.

2. Konkrétni typ a barevnost betonové dlazby parkovacich stdni u truhldrny a ptilehlé
cesty bude upfesnén pred zahdjenim stavby, vcetné piipadného vodorovného
dopravniho znaceni.

3. Pfed zahijenim stavby je nutné zpracovat ndvrh ochrannych opatieni vzrostlych
dfevin — ochrany dfevin béhem provadéni stavby, ochrany kotfenovych systému pii
zakladanf{ staveb a komunikaci v kofenovém prostoru.

4. Ve smyslu § 14 odst. 1 pamétkového zdkona ve vazbé na § 197 odst. 2 stavebniho

zakona budou posuzovdny v samostatném fizeni nebo samostatnych fizenich: a)
navrh dievéné stavby skladu a altdnu, b) vzhled a technické feSeni vodnich prvkd, c)
feSeni vstupnich podest pro pokoje u fasddy zdmku, d) navrh sortimentu vysadeb
stromt a podrobnéjsi uspotradani dalSich vegetacnich dprav nad ramec rozsahu ploch
vegetace, e) podrobné feSeni cestni sité severni €asti vyhlidkové terasy severné od
zamku a f) parkovisté pred zdmkem na pozemku p.¢. 103/2 ve vlastnictvi Mésta

Mlada VoZzice.

e) Vozickd majetkova s.r.o., Zizkovo namésti 80, 391 43 Mlad4 Vozice — vyjadieni &.j. 8/2024
ze dne 20.11.2024
S realizaci souhlasime pfi respektovani nasledujicich poZadavki:
¢innosti pied realizact:

Pozadujeme piedloZit feSeni vnitintho poZarniho rozvodu vody, napojeni na stavajici
piipojku, /pozéarni ochoz?/, vSe s ohledem na uréeni vhodné velikosti vodoméru pro
béZnou potiebu pitné vody.

Stavajici kanaliza¢ni ptipojka dle ndm dostupnych ddaji byla pfedchozim vlastnikem
objektu rekonstruovdna, doporuCujeme provéfit stav kamerovou zkouskou a
zhodnotit zda je nutno budovat novou piipojku.

PoZadujeme piedlozit feSeni odvadéni destovych vod, nebot stdvajici stav neni
pfesné znam, ¢ast vod z vnéjSich stran stiech je pres svody zausténa do veiejné
kanalizace mimo stdvajici vnitfni kanalizaci objektu, doporuujeme podrobny
monitoring stdvajictho stavu a ndsledny ndvrh feSeni, pro pfipadny piepad do
kanalizace, poZadujeme doloZit vypocet teoretického ro¢niho objemu vod
odvedenych do kanalizace podle normy CSN 75 9010.

Pfi navrhu i realizaci napojeni nemovitosti na vodohospodaiské sit€ je nutné
respektovat Technické pozadavky, véetné piislusnych zdkoni a technickym norem.
Propojeni vodovodni ptipojky s vodovodem z vlastniho zdroje pifes vnitini instalace
domu je neptipustné.

Upozornéni: V ptipad€, Ze bude planovano vyuZiti destové vody v budoucim objektu
ke splachovani WC, poZadujeme doloZit podrobné technické feSeni systému (situace
se zdkresem vnitfnich rozvodi — oddéleny rozvod pro uZitkovou vodu, blokové
schéma vzijemného propojeni vSech soucasti systému, feSeni splachovani za
bezdestného obdobi — dopousténi pres volnou hladinu dle CSN EN 1717 zajistujici
ochranu vodovodu pro vefejnou potfebu pied kontaminaci, osazeni podruZnych
meéfidel z divodu kalkulace sto¢ného).

Podminkou pfipojeni vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky k vodohospodaiskym sitim a
osazeni vodoméru je sjednani Smlouvy o doddvce vody a o odvadéni odpadnich vod
(dale jen Smlouvy). Smlouvu si sjednéte prostfednictvim naSi kancelafe — VoZicka
majetkové s.r.o., Zi7kovo namé&sti 80, 391 43 Mlada VoZice

¢innosti v pribéhu realizace:

Pfi provddéni zemnich, nebo jinych praci, které mohou poskodit nebo ohrozit
zafizeni v na$i spravé, je investor povinen ucinit veSkerd opatieni, aby nedoslo ke
Skoddm na vySe uvedeném zafizeni a jeho piisluSenstvi, na majetku nebo zdravi
osob. Za ptipadné Skody, které pti provddéni praci vzniknou na vodovodu a
kanalizaci, odpovida investor.

Osazeni vodoméru provede spole¢nost Vozicka majetkova s.r.o.
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—  Kanaliza¢ni stoka je vedena COV. Vzhledem k tomu, Ze de$tové vody zat&Zuji tuto
COV je nutné likvidovat maximum t&chto vod v mist& vzniku v souladu s vyhlagkou
¢. 501/2006 Sb.

— Pted kolaudaci (resp. pted zahdjenim uZivani stavby ¢&i pii zdvére¢né kontroln{
prohlidce) bude spolecnosti VoZickd majetkova s.r.o. doloZeno geodetické zamé&feni
skute¢ného provedeni vodovodni piipojky a kanaliza¢ni pfipojky pfed zdsypem
potrubi vcetn€ soufadnic (upfednostiiujeme digitdlni formu dat) a ptedloZena
Smlouva o doddvce vody a o odvadéni odpadnich vod.

f) EG.D., a.s. Lidicka 1873/6, Cernd Pole, 602 00 Brno — vyjadieni znacka P6503-27134245 ze
dne 2.9.2024:

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni distribu¢n{
soustavy pfi splnéni téchto podminek:

1.

2.

10.

Kabelové vedeni NN pod budoucim parkovistém bude dodate¢né ochrdnéno, nebo
pieloZeno (zkraceno) mimo parkoviste.

V ochrannych pédsmech (dile jen OP) zatfizeni distribu¢ni soustavy budou pfi
realizaci stavby / ¢innosti dle udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46
odst. 8 zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto
zafizeni je zakdzdno pod pismeny:

c¢) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu
téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét cinnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly
piistup k témto zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zijmovém
uzemi, do vSech vyhotoveni provddéci dokumentace a jeho vyznaceni dobie
viditelnym zplisobem piimo v terénu. Jedna se zejména o mista kiiZeni ¢i soub¢hu
trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopt a podobné tak,
aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.
Objednani presného vytyceni distribuni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné
14 dnd ptfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni.
V piipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpe¢né urcit pomoci vyty€ovaciho
zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednozna¢né stanoveni jeho
polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu
podle pokyni technika EG.D, a.s. (dile jen EGD).

Provddéni zemnich praci v ochranném pdsmu kabelového vedeni vyhradné
klasickym ru¢nim nédfadim bez pouZziti jakychkoli mechanismi s nejvySsi
opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podlozZeni, vyvéSeni, ...), aby nedoslo
k jeho poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraZnymi
tabulkami bude provedeno podle pokynt technika EGD. Dals$i podminky pro
zabezpeceni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyCeni nebo po jeho odkryti.
Vyteseni zptisobu provedeni soubéhtl a kiizeni vySe zminéné akce s rozvodnym
zatizenim musi odpovidat piisluinym CSN.

Ptizvani technika EGD ke kontrole kiiZovatek a soub&ht pfed zdhozem vykopu.
O kontrole bude proveden zdpis do montdZniho nebo stavebniho deniku. Pfi
nedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé na zafizeni, odstrafiovdny na
ndklady investora stavby.

Po dokonc¢eni musi stavba z pohledu ochrany pted provoznimi a poruchovymi
vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfisluSnym norméam, zejména PNE 33 3301,
PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN
50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonceni stavby pfipomindme, Ze v OP distribu¢niho zafizeni je dale
zak4zéno:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umistovat konstrukce
a jind podobn4 zatizeni, jakoZ i uskladitovat hotlavé a vybusné latky

b) provéadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni préace

¢) u nadzemniho vedeni nechdvat rast porosty nad vysku 3 m
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d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni bez
ochrannych prvkli mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

11. V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve
vyjadreni ¢. 26313380, k existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ve vlastnictvi a
provozovani EGD a podminkéch prace v jeho blizkosti, s platnosti do 21.05.2026.

12. Veskerd stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdé€lovaciho zafizeni bude pted
jejim zahdjenim konzultovana s piisluSnym spravcem zatizeni (kontakty na
spravce zafizeni jsou uvedeny v zdvéru tohoto vyjddieni), ktery stanovi
bezpecnostni opatfeni pro prace v OP piisluSeného rozvodného zatizeni dle platné
CSN EN 50 110-1.

13. Veskeré price s mechanizaci, jejichz casti se za provozu mohou pfibliZit
k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho
vedeni 22kV, je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
objednejte nejméné 25 kalendafnich dn pfedem. Prace s mechanizaci v OP
vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
objednejte nejpozdéji do 10. dne predchoziho mésice.

14. Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi ndklady na dodate¢né
upravy stavajictho zafizeni distribu¢ni soustavy, které jsou vyvolané stavbou.
Jednd se napt. o ochranu podzemniho vedeni pfiloZenim dodate¢ného chranicky
v misté vjezdl apod.

g) EG.D., a.s. Lidicka 1873/6, Cerna Pole, 602 00 Brno — vyjadieni znatka P9989-27134246 ze
dne 30.8.2024:

Souhlasime s provedenim vySe uvedené akce v ochranném pédsmu zafizeni distribuéni
soustavy plynu pfi splnéni téchto podminek:

1.

V ochranném pdsmu plynového zatfizeni budou pii realizaci stavby / Cinnosti dle
udéleného souhlasu pfimétené dodrZeny podminky dle § 68 odst. 3 zdk. ¢. 458/2000
Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v ochrannych pasmech plynovych zafizeni
je zakdzano provadét Cinnosti, které by ve svych disledcich mohly ohrozit toto
zafizeni, jeho spolehlivost a bezpe€nost provozu.

Zakresleni plyndrenského zafizeni, vyskytujictho se v zdjmovém udzemi, do vSech
vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zplisobem
piimo v terénu. Jednd se zejména o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou
pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopl a podobné tak, aby pracujici na
staveniSti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani presného vytyceni distribucni sit€¢ (trasy plynovodu) v terénu, a to
nejméné 14 dnli pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho vedeni. V piipadé, ze
nebude moZzné trasu plynovodu bezpe¢né urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je
investor zemnich praci povinen pro jednozna¢né stanoveni jeho polohy provést na
uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti plynovodu podle pokyni
technikt EG.D, a.s. (déle jen EGD).

Prokazatelné sezndmeni pracovnikli, konajicich vykopové priace, s uloZenim
plynarenského zatizeni a jejich upozornéni na to, Ze pfi praci musi dbat na maximdlni
opatrnost a v ochranném pdsmu nesmi pouZivat Zddné mechanizac¢ni prostiedky a
nevhodné pracovni nastroje (hloubici stroje, sbijecky apod.).

Pokud technické teSeni stavby vyZaduje v blizkosti podzemniho plyndrenského
zafizeni pouZit tzv. podvrt (protlak), je povinnosti investora stavby poZidat o
stanoveni podminek, za kterych mulze byt podvrt zrealizovan. Podminky stanovi
mistné piislusny technik EGD, viz kontakty spravcii zafizeni niZe.

Provadéni vlastnich vykopovych praci a zdsypu v souladu s CSN 73 3055 a CSN 73
6133 (NTP a STP — zapiskovani potrubi, materidl bez ostrych hran, VTP — zasyp
prosatou zeminou nebo kopanym piskem).

Vhodné zabezpeCeni odkrytého plynovodu a souvisejiciho zatizeni do doby zdsypu,
aby nedoslo k jeho poSkozeni. Dal§i podminky pro zabezpeceni naSeho zafizeni si
vyhrazujeme pii vyty€eni nebo po jeho odkryti.

VyfteSeni zplsobu provedeni piipadnych kiiZovatek a soub&hli uvazované stavby
s plyndrenskym zafizenim v projektové dokumentaci musi odpovidat CSN 73 6005,
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CSN EN 1594, CSN EN 12007 - 1,2,3.4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, CSN EN
12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejicim piedpisim pro umistovani objektl
a provadéni zemnich praci.

9. Prizvani technika EGD ke kontrole kiiZovatek a soubéhtli pied zdhozem vykopu. O
kontrole bude proveden zépis. Pfi nedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé
na zatizeni, odstraiiovdny na ndklady investora stavby.

10. Po skryvce stavajictho terénu nad plynovodem, pfed navezenim novych
konstrukénich vrstev, budou ptizvani technici EGD spravy sité plynu ke kontrole
neporusenosti siti. O kontrole bude proveden zépis.

11. Po kone¢nych dpravach nad plynovodem nesmi dojit ke sniZeni ani navySeni nivelety
terénu.

12. Reseni piipadnych prelozek plynarenského zaiizeni dle § 70 zdkona 458/2000 Sb.,
v platném znéni, po ptedchozi dohod¢ s technikem EGD.

13. Uhrazeni veSkerych ndkladli na prace, vyvolané stavbou, investorem akce, neni-li
pisemnou dohodou stanoveno jinak.

14. V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky, uvedené ve
vyjadreni €. 26313380, k existenci zafizeni distribuni soustavy ve vlastnictvi a
provozovani EGD a podminkach préace v jeho blizkosti, s platnosti do 21.05.2026.

15. Neprodlené ohlaSeni jakéhokoliv poSkozeni plynarenského zatizeni v provozovéni
EGD na telefonni ¢islo Poruchové linky.

16. Trasa STL plynovodu se nachdzi v tésné blizkosti hranice pozemku a castecné
podchazi schodistové stupné.

h) CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/9, Libeti, 190 00 Praha 9 — vyjadieni ¢j. 153959/24 ze dne

22.5.2026:
I. Na Zadatelem uréeném a vyznateném Zjmovém tzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti
CETIN a.s.;

II. Spole¢nost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (III) tohoto vyjadieni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zijmovém tzemi vyznadeném
v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo ¢innosti povolené pifslusnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zdkona;

III. Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen

i. dodrZet tyto niZe uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento
oznacen ve VSeobecnych podminkéch ochrany SEK
e predpoklddd se zachovani pevné telekomunikacni piipojky CETIN.
Kontaktni osobou pro piipadnou dpravu napojeni objektu na SEK
(v€etné piipravy pro optickou piipojku) je uvedeny pracovni POS; a
1i. fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti
Vyjadfeni;

IV. Pro pripad, Ze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti vZdy takové preloZeni SEK jeji
vlastnik, spole¢nost CETIN a.s., Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 17 zdkona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN a.s. veSkeré ndklady na nezbytné dpravy dotéeného useku SEK, a
to na drovni stavajiciho technického fesent;

V. Pro ucely ptreloZzeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzavfit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

8. Stavebnik ozndmi zdmér v souladu s § 22 odst. 2, zdkona €. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisti Archeologickému tustavu.

IV. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Prokonstrukt s.r.o., [CO
09327606:

— hlavni projektant: Ing. arch. Tereza Frankova
— zodpovédny projektant: Ing. arch. Tomas Eckschlager, CKA 04865
—  staticky posudek Ing. Ivan Bene§ CKAIT 0001047
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; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho diadu.

Stavba bude provedena v souladu s PoZarn€ bezpetnostnim ieSenim, které vypracoval Ing. Josef
Setnicka CKAIT 0015391.

Pro stavbu bude zpracovdna dokumentace pro provadéni stavby.

Zadatel oznam{ stavebnimu tadu termin zahdjen{ stavby a pied zahajenim stavby zajisti a preda
stavebnimu GFadu zdvazna stanoviska a rozhodnuti jednotlivych dotéenych organti, dle podminek
uvedenych v tomto rozhodnuti.

Zadatel ozndmi stavebnimu tifadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) po provedeni stavebnich Uprav pro zajiSténi mechanické odolnosti a stability stavby — statické
zajisténi

b) ve fazi pted dokoncenim stavby — pfed podadnim Zadosti o povoleni zkuSebniho provozu

Stavba bude dokoncena do 4 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provddéna stavebnim podnikatelem: Dodavatel bude ozndmen zdejSimu stavebnimu
uradu nejpozdéji 10 dnll ped zahdjenim praci.
P¥i provadéni stavby budou dodrZena stanoviska, zavazna stanoviska a vyjadi‘eni a podminky
v nich uvedené:
a) Hasi¢sky zichranny sbor Jiho¢eského kraje, Uzemni odbor Tabor, Chynovska 276, 391 56
Tébor - ¢.j. HSCB-295-4/2022 UO-TA - zavazné stanovisko ze dne 18.2.2025:
Podminka:
Pted zahdjenim stavby stavebnik predloZzi mistné piislusného HZS kraje dokumentaci pro
provadéni stavby k posouzeni v souladu s ustanovenim § 160 odst. 2 pism. b) zdkona ¢.
283/2021/ Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich piedpisti a ustanovenim § 31 odst. 1)
pism. b) bod 2 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdé€jsich predpist, ze
stavebnik je povinen pfed zahdjenim stavby opatfit souhlas orgénu stitniho poZarniho dozoru
k dokumentaci pro provadéni stavby jejiZ soucasti bude:
1. Zptesnéni podrobnosti uvedenych v predlozeném poZarné bezpe€nostnim feSeni
napf.:
— presné stanoveni pokoji a apartmdnd pro klienty neschopné samostatného
pohybu,
— umisténi hlavniho objektového rozvadéce
— umisténi zaloZniho zdroje elektrické energie
— umisténi nouzového osvétleni
2. Projektovd dokumentace vyhrazenych pozirné bezpecnostnich zafizeni, které jsou
vyhrazenym druhem poZarné bezpecnostniho zatizeni dle § 4 odst. 3 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZirni bezpeCnosti a vykonu stdtniho
pozéarniho dozoru (vyhldSka o poZarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisi a musi
byt soucasti pozarné bezpec¢nostniho feSeni dle § 41 odst. 2 pism. n) vyhlasky o
poZarni prevenci, zejména:
— elektrické pozarni signalizace
— evakuacnich vytaht
— zafizeni pro detekci hoflavych plynt a par (plynova kotelna)
— pozarni klapky (projektova dokumentace vzduchotechnického zatizeni).
Na zédkladé¢ vydaného souhlasného zdvazného stanoviska k dokumentaci pro provadéni
stavby, bude Hasi¢sky zdchranny sbor JihoCeského kraje nasledovné provadét ovéteni, zda
byly dodrZeny podminky pozarni bezpecnosti staveb vyplyvajici z posouzenych podkladi a
dokumentace podle ustanoveni § 31 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 133/1985 Sb., o poZarni
ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisi.

b) Krajska hygienick4 stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, Na Sadech
25, 370 71 Ceské Budg&jovice - &.j. KHSIC 06150/2025/HOK JH-TA — zévazné stanovisko ze
dne 27.3.2025 a ¢.j. KHSJC 07190/2025/EPID.CB zavazné stanovisko ze dne 4.4.2025
V souladu s § 77 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb. je souhlas vdzdn na splnéni takto
stanovenych podminek:

1. Pro stavbu musi byt stanoven zkusSebni provoz.
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2. Vramci zkusebniho provozu (pied jeho ukoncenim a uvedenim stavby do provozu)

musi byt ovéfeny predpoklady zpracovatele hlukové studie a vysledky méfeni
ziskanymi pfi pfimém méfeni autorizovanou nebo akreditovanou laboratofi (dle §
32a zékona ¢. 258/2000 Sb.) musi byt prokdzano, Ze hluk Sifici se ze soubéZného
provozu vsech stacionarnich zdroji hluku zdméru pti jejich plném vykonu, véetné
parkoviSté neptekracuje hygienické limity hluku stanovené pro dobu denni i no¢ni
v chrdnéném vnitinim prostoru stavby, chrdnéném venkovnim prostoru stavby a
v sousednich chrdnénych venkovnich prostorech staveb a dédle Ze hluk Sifici se
z prilehlych komunikaci do chrdnénych venkovnich prostorti stavby domova pro
seniory nepiekracuje hygienické limity hluku a Ze jsou splnény poZadavky
vyplyvajici z § 30 zdkona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s nafizenim vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochran€ zdravi pfed neptfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Ve vsech prostorech (wellness, hruba pfipravna zeleniny, myti nidobi, pecovatelky,
pradelna, Satny, dklidové mistnosti, I0zkova sprcha, ...) musi byt zajisténa dostate¢na
vyména vzduchu v souladu s § 41, § 42, § 54, § 55 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti prici, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,,nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.) a CSN 734108 Hygienické zatizeni a Satny
pfi nuceném vétrdni musi byt pfivddény vzduch filtrovan a v zim& ohfivan, jak
stanovi § 41, § 42 natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. Na KHS J¢ kraje musi byt pted
uzivanim stavby predloZeny doklady o udrzbé a funkénosti VZT jednotky, ktera
zajistuje vymeénu vzduchu prostor, které nejsou piirozené vétrany, vcetné dokladu o
mnoZstvi pfivddéného a odvddéného vzduchu v jednotlivych mistnostech.

Pred zahdjenim uZivani stavby musi stavba splfiovat hygienické pozadavky na
pracovni prostfedi a pracovisté, provedeni a vybaveni sanitirntho a pomocného
zafizeni dle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislu$nych ceskych technickych norem.
Orgéany ochrany vetejného zdravi milZe pfed zahdjenim uZivani stavby poZadovat
dalsi doklady prokazujici splnéni poZadavkl dle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a
piislusnych ceskych technickych norem.

c) Meéstsky urad Téabor, Stavebni ufad, Zizkovo nam. 2, 390 01 Tédbor — ¢.j. METAB
37404/2024/SU/BI ze dne 25.6.2024:
Ve smyslu Zadosti o vydani zdvazného stanoviska se uvedeny zdmér z hlediska z4jmu statni
pamatkové péce povaZzuje za piipustny s podminkami:

1.

Dle stavebné historického prizkumu budou vSechny hodnotné konstrukce v interiéru
zdmku uvedené v pasportizaci historickych prvkll zachovany. Na zdkladé téchto
vysledkil bude zpracovan definitivni ndvrh feSeni jejich obnovy. Jednd se predevsim
o klenby, zdivo, podlahy, stropy, okna, dvete, krov, kamennd osténi, okenni mftiZe a
miize v nadsvétlikach vstupnich otvort, dekoracni miize, zabradli, schodisté. Tento
navrh bude posuzovdn v samostatném fizeni ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
paméatkového zdkona. V pripadé restaurdtorskych zisahti bude predem vypracovan
restaurdtorsky zdmér, ktery bude pfedem odsouhlasen a nédsledné posuzovan v
samostatném fizeni ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1.

U ostatnich konstrukei ¢i prvka (vyhodnocenych jako neptivodni ¢i novodobé) bude
také zpracovan definitivni ndvrh feSeni a ten bude posuzovan v samostatném fizeni
ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1.

Opravé omitek a Stukovym vyzdobdm bude predchdzet restaurdtorsky prizkum
omitkovych vrstev. Priizkum se zaméii jak na zakladni plochu fasad, tak zejména na
jednotlivé prvky fasdd, tj. fimsy, konzoly, vlysy, osténi. Vyznamné C4asti na fasade
(Stukatury) budou restaurovany. Pfi opravé fasdd a interiérovych omitek budou
lokélné otluceny pouze prokazateln€ nesoudrzné €asti omitek, a to pouze lokalné a
v nezbytné nutném rozsahu. Ostatni omitkové vrstvy zlstanou zachovany. Natér a
oprava omitek bude feSena v technologickém souladu s okolnimi omitanymi
plochami (vdpenna omitka). Nova omitka bude svym sloZenim, strukturou a zrnitost{
odpovidat stavajicim historickym omitkdm. Restaurdtorsky prizkum omitkovych
vrstev bude posuzovan v samostatném fizeni ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1.
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4.

10.

11.

Bude proveden prizkum stratigrafie omitkovych vrstev. Na zdklad¢ vysledkl tohoto
prizkumu, spole¢né s vyhodnocenim stavebné historického prizkumu a piislusné
historické ikonografie bude zpracovdn definitivni ndvrh feSeni barevnosti fasid
zamku. Tento ndvrh bude posuzovan v samostatném fizeni ve smyslu ustanoveni §
14 odst. 1 pamatkového zakona.

Bude ptedloZena podrobnd inventarizace prvkid (oken, dveii, kovéni, podlah, miiZi,
schodist’, zdbradli) véetné uvedeni toho, jak bude s prvky zachdzeno (restaurovani,
konzervace, repase). V piipadé¢ zachovani bude k jednotlivym prvkiim zpracovan
restaurdtorsky zdmér a ten bude posuzovdn v samostatném fizeni ve smyslu
ustanoveni § 14 odst. 1.

Budou zpracovény stavebni vykresy novych vyplni otvord, které doloZi tvar a ¢lenéni
oken a dvefi (rozméry, proporce, zplusob osazeni a otevirdni k¥idel, vlastnosti
zaskleni) s vérohodnou vazbou na misté obvyklé technologie zpracovdni ozdobnych
prvkd, specifikuje materidl a techniku, zpracovani, profilaci, mechanismus otvirani a
kovani a povrchovou tpravu. Bude také jasn€ uréeno, kterd okna nebo dvefe budou
vyménéna a pro€. Tyto ndvrhy budou posuzovany v samostatném fizeni ve smyslu
ustanoveni § 14 odst. 1 pamatkového zakona.

Vétraci vikytky budou dievéné konstrukce se sedlovou stiiskou krytou bobrovkami,
pfiCemZ piesah stiiSky po stranidch bude Cinit max. 15 cm, s okénkem o velikosti
70x80 cm délenym do kiiZe v celém pritezu, dle historické fotodokumentace vcetné
jejich femeslného provedeni. Podle projektové dokumentace bude vikytka 27 ks a
jejich pocet nebude déle navySovan. Omitané plochy vikyikli budou ténovany do
barvy fasddy a dfevéné prvky budou provedeny v tmavé hnédém matném nétéru.
Rozmisténi vikyii bude dle stavebniho prizkumu konzultovdn a odsouhlasen
dotéenymi pamatkovymi orgény.

Bude zpracovdna projektovd dokumentace opravy krovu s pfesnym vyznacenim
vSech naruSenych ¢i poSkozenych ¢asti uréenych k vymeéné, piipadné navrzenych k
doplnéni, v€etné navrhi feSeni spoju, pfi zohlednéni zavérti stavebné historického
prizkumu krovu a odborného posudku ohledné posouzeni piitomnosti dievokazného
hmyzu a dfevokaznych hub. Tato projektovd dokumentace bude posuzovédna v
samostatném fizeni ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 pamétkového zdkona.

Bude zpracovan restaurdtorsky zdmér na dv€ zachované kasny na severni fasadé
smérem do atria, na balkén s balustrddovym zédbradlim, na dekoraéni miiZe, z4bradli,
a dal§f vyznamné a hodnotné prvky v exteriéru zdmku. Vsechny tyto prvky budou
feSeny v samostatném f{zeni ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 pamatkového zékona.
V ptipadé€, Ze v rdmci provadénych praci dojde k nepredvidatelnym ndleziim dosud
nezndmych historickych prvka, konstrukci, jejich dprav ¢i jejich ¢asti souvisejicich i
nesouvisejicich s objektem zamku, budou price neprodlené zastaveny a svolan
kontrolni den, v jehoZ rdmci bude projedndn dal$i postup praci.

V pribéhu praci vcetné restauratorskych zasahti budou investorem svolavany
kontrolni dny za tcasti pracovnikl stitni pamatkové péce Méstského diadu Tabor a
Nérodniho pamatkového tstavu, tzemniho odborného pracoviité v Ceskych
Budé&jovicich. Potfebné konzultace budou provadény prubézné, dle aktudlni situace v
postupu praci. Veskeré vysledky konzultaci budou uvedeny v samostatném zapise.

d) Méstsky drad Tébor, DOSS, Zi7kovo ndm. 2, 390 01 Tébor — zdvazné stanovisko C.j.
R/2025/16007/6 ze dne 01.04.2025
Ve smyslu zadosti o vydani zdvazného stanoviska se uvedeny zdmér z hlediska zajmu statn{
pamatkové pée povaZuje za ptipustny s podminkami:

1.

2.

V nédvoii zdmku a pfed zahradni fasddou bude pouZita kamennd dlazba. Jeji format,
kladeni a barevnost budou upfesnény pted zahdjenim stavby.

Konkrétni typ a barevnost betonové dlazby parkovacich stani u truhlarny a prilehlé
cesty bude upfesnén pred zahdjenim stavby, vcetné piipadného vodorovného
dopravniho znaceni.

Pted zahdjenim stavby je nutné zpracovat navrh ochrannych opatfeni vzrostlych
dfevin — ochrany dievin béhem provadéni stavby, ochrany kofenovych systému pii
zaklddani staveb a komunikaci v kofenovém prostoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

4. Ve smyslu § 14 odst. 1 pamétkového zdkona ve vazbé na § 197 odst. 2 stavebniho
zakona budou posuzovdny v samostatném fizeni nebo samostatnych fizenich: a)
navrh dievéné stavby skladu a altanu, b) vzhled a technické feSeni vodnich prvkd, c)
feSeni vstupnich podest pro pokoje u fasddy zdmku, d) navrh sortimentu vysadeb
stromt a podrobnéjsi uspotradani dalSich vegetacnich dprav nad ramec rozsahu ploch
vegetace, e) podrobné feSeni cestni sit€ severni ¢4sti vyhlidkové terasy severné od
zamku a f) parkovisté pred zdmkem na pozemku p.¢. 103/2 ve vlastnictvi Mésta
Mladé VoZice.

e) Méstsky ufad Tabor, odbor Zivotniho prostfedi, Husovo ndmésti 2938, 390 02 Té4bor —
zdvzané stanovisko (souhlasné jednotné environmentdlni stanovisko) ¢.j. METAB
23116/2025/0ZP/MKva ze dne 14.4.2025

f) Meéstsky ufad Téabor, odbor Zivotniho prostfedi, Husovo ndmésti 2938, 390 02 Té4bor —
spole¢né stanovisko ¢.j. METAB 42943/2024/0ZP/Mas ze dne 29.7.2024

g) Meéstsky viad Tabor, odbor rozvoje, Zizkovo ndm. 2, 390 01 Tabor — osvédéeni &.j. METAB
48673/2024/OR/ZKar ze dne 26.8.2024

h) Krajsky tufad Jihocesky kraj, Odbor Zivotniho prostfedi, zemédé€lstvi a lesnictvi, Odd¢leni
ochrany ptirody, ZPF, SEA a CITES, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé¢jovice
— souhrnné vyjadieni ¢.j. KUICK 68361/2024, sp. zn. OZZL 66382/2024/jahor SO2 ze dne
28.6.2024

i) Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Jiho¢eského kraje, Uzemni odbor Tébor,
Dopravni inspektorat, Sobéslavska 2763, 390 05 Tabor — vyjddieni &.j. KRPC-20462-2/CJ-
2025-020806 ze dne 12.3.2025

J)  Stétni ufad inspekce price, Oblastni inspektorat price pro Jihocesky kraj a Vysocinu, Vodni
1629/21, 37006 Ceské Bud&jovice — vyjadieni ¢.j. 27764/5.42/24-4 ze dne 6.1.2025

k) Vozickd majetkova s.r.o., Zizkovo namésti 80, 391 43 Mladéd Vozice — vyjadieni &.j. 8/2024
ze dne 20.11.2024

1) EG.D., a.s. Lidicka 1873/6, Cern4 Pole, 602 00 Brno — vyjadreni znacka P6503-27134245 ze
dne 2.9.2024

m) EG.D., a.s. Lidicka 1873/6, Cernd Pole, 602 00 Brno — vyjadieni znacka P9989-27134246 ze
dne 30.8.2024

n) CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/9, Libefi, 190 00 Praha 9 — vyjadreni ¢.j. 153959/24 ze dne
22.5.2026

Bude zpracovan inZenyrskogeologicky posudek pro ucel posileni zdkladt vnitinich pilitt v 1. NP
zapadniho kiidla.

Konkrétni mistnosti pro osoby neschopné samostatného pohybu (osoby upoutané na 1izko) budou
uptesnény v dokumentaci pro provadéni stavby.

Pti realizaci tohoto zdméru je tfeba respektovat zejména zakladni povinnosti pii nakladani s odpady,
stanovené platnymi pravnimi ptedpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 zakona ¢. 541/2020 Sb, o
odpadech. Podrobnosti nakldddni se stavebnimi a demoli¢nimi odpady jsou pak stanoveny ve
vyhla§ce MZP 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddéni s odpady § 42 odst. 1,2.

Pfi provddéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpeCnosti pridce a technickych
pozadavkd, a to zejména zdkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zdkon €. 362/2005 Sb., poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii nebezpeci
padu a déle vyhlasku &. 591/2006 o poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na
staveniStich.

Odvazenymi materidly nesméji byt zneciStovany vetejné komunikace. Z hlediska z4jma chranénych
zdkonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané€ ovzdusi je tfeba postupovat tak, aby dochazelo k co nejmensim
emisim tuhych zneliStujicich latek. To znamend v piipad€¢ potfeby prostor stavenis§t¢ vhodnym
zpusobem skrapét a pii manipulaci s vybouranym materidlem a pfipadné pii jeho odvazeni Cistit
komunikaci a manipulovat co nejméné.

Pti provddéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., kterd upravuje obecné
technické poZzadavky na vystavbu, a piislusné technické normy a vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist.
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15.

16.

Pred zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveniS$té umistén Stitek ,,Stavba
povolena“, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby tidaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechdn na misté do
kolaudace stavby.

O postupu stavebnich praci je zhotovitel povinen vést stavebni denik podle § 157 odst. 1 stavebniho
zakona.

Stanovi podminky pro uZivani stavby:

Stavebni tfad uklddd Zadateli provedeni zkuSebniho provozu. Zkusebni provoz bude stanoven
v samostatném Fizeni po oznameni dokonceni stavby a po predloZeni vSech provedenych zkousek
predepsanych zvlaStnimi pravnimi piedpisy, vcetné jejich vyhodnoceni.

V prub¢hu zkuSebniho provozu zajisti stavebnik méfeni na zakladé podminek dotéeného organu
uvedenych v zdvazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihoceského kraje se sidlem
v Ceskych Budgjovicich, Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budg&jovice vedené pod &.j. KHSIC
07190/2025/EPID.CB ze dne 4.4.2025 zapracovanych do vyrokové &asti rozhodnuti — stavebniho
povoleni.

v, v

Vysledky méfeni predlozi zadatel Krajské hygienické stanici Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych
Budé¢jovicich.

Vyhodnoceni vysledkli zkuSebniho provozu a souhlasné zavazné stanovisko Krajské hygienické
stanici JihoCeského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich pfipoji stavebnik k Zadosti o vydéani
kolaudac¢niho rozhodnuti.

Dokoncend stavba, ktera byla provedena v souladu srozhodnutim stavebniho utadu, vyZaduje
kolaudacniho rozhodnuti a to po provedeni zkuSebniho provozu. Stavebnik zajisti, aby byly pred
zapocletim zkuSebniho provozu / uZivdani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky predepsané
zvldstnimi prdvnimi predpisy, a to predevsim:
a) vytyceni prostorové polohy stavby odborné zpisobilymi osobami
b) identifik4tor zdznamu pro zdpis do DTM
¢) vyjadreni, zdvazné stanovisko nebo rozhodnuti dotéenych organi
d) revizni zprdva elektroinstalace
e) revizni zprdva hromosvodu
f) protokol o provedeni tlakové zkousky rozvodid vody
g) protokol o provedeni tésnostni zkousky rozvodi kanalizace
h) protokol o provedeni tlakové zkousky rozvodi topeni
i) osvédceni o stavu kominil — revize spalinové cesty
J) zpréava o provedeni vychozi revize plynového zatizeni, véetné pevnostni, tésnostni a tlakové
zkousky plynovodu
k) protokol o provedeni tlakové zkousky piipojky plynu
1) zépis/protokol o vpusténi plynu do HUP az k uzavéru plynoméru DN
m) zprdva o provedené vychozi revizi plynového spotiebice — kotel
n) protokol o kontrole a sefizeni plynového spotiebice a uvedeni spotiebice do provozu — kotel
o) doklady vyplyvajici z Pozarn¢ bezpecnostniho feSeni - revize hasicich piistrojt, hydrantd,
atd.
p) doklady ke vzduchotechnice — technické listy, uvedeni do provozu, atd.
q) predloZeni méfeni elektrického osvétleni v mist€¢ pracovniho tkonu (prddelna, recepce
s obcerstvenim, kadefnik, pedikira, sesterny, kanceléie, pecovatelny, gastro provoz, maséze,
vany) Krajské hygienické stanici Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich
r) k zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti - vyhodnoceni vysledkt zkusebniho provozu
s) kZadosti o vydani kolaudacniho rozhodnuti - souhlasné zdvazné stanovisko Krajské
hygienické stanici Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich

— konkrétni vycet podkladi bude feSen vrdmci fizeni o povoleni zkuSebniho provozu a
nasledujiciho kolaudac¢niho tizeni
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Utastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu podle § 27 odst. (1) zakona &. 500/2004

Sb., spravni tad:

Senlife Property 2 s.r.0., ICO 17911826, Ceskolipska &.p. 1111/19, 276 01 Mé&Inik

Oduvodnéni:

Dne 27.6.2024 podal Zadatel Zadost o vydani spolecného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahdjeno
spole¢né tizeni. ProtoZe Zadost nebyla tplnd a nebyla doloZena vSemi podklady a zdvaznymi stanovisky
potfebnymi pro jeji fddné posouzeni, byl Zadatel dne 15.8.2024 vyzvan k doplnéni Zadosti a fizeni bylo
preruseno. Zadost byla doplnéna dne 23.4.2025.

Stavebni dfad ozndmil dokumentem ¢.j. MUMV 1344/2025/vyst/St ze dne 23.5.2025 zahdjeni spole¢ného
fizeni zndmym ucastnikiim fizeni a dotCenym orgdnim. Soucasné naiidil Gstni jednani na 23.6.2025,
o jehoZ vysledku byl sepsén protokol.

Stavebni ufad zarovenn umoznil podle § 36 odst. 3 sprdvniho faddu ucastnikim fizeni vyjadfit se
k podkladiim rozhodnuti pfed vydanim rozhodnuti ve véci, a to ve 1hité do 2 dnil od dstniho jednéni.

Podklady fizeni:

a) Projektova dokumentace - vypracovala spole¢nost Prokonstrukt s.r.o., ICO 09327606,
Budecska ¢.p. 1026/14, 120 00 Praha, zodpovédny projektant Ing. arch. TomaS Eckschlager
CKA 04865, statickou ¢4st vypracoval Ing. Ivan Bene§ CKAIT 0001047

b) Pozérné bezpetnostni feseni vypracoval Ing. Josef Setnicka CKAIT 0015391
¢) Dendrologické vyhodnoceni stavu stromt vypracovala Mgr. Eva Jakubcovd, Ph.D..

d) Hlukovi studie - vypracoval Marvelab s.r.o. IC 09090851.

e) Hasitsky zichranny sbor Jiho¢eského kraje, Uzemni odbor Tabor, Chynovska 276, 391 56
Téabor - ¢.j. HSCB-295-4/2022 UO-TA - zavazné stanovisko ze dne 18.2.2025

f) Krajskd hygienickd stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, Na Sadech
25,370 71 Ceské Budgjovice - &.j. KHSIC 06150/2025/HOK JH-TA — zivazné stanovisko ze
dne 27.3.2025 a ¢.j. KHSJC 07190/2025/EPID.CB zavazné stanovisko ze dne 4.4.2025

g) Meéstsky urad Tébor, DOSS, Zizkovo nam. 2, 390 01 Tdbor — zdvazné stanovisko ¢j.
R/2025/16007/6 ze dne 01.04.2025

h) Mc¢éstsky ttfad Téabor, Stavebni ufad, Zizkovo ndm. 2, 390 01 Téabor - ¢&.j. METAB
37404/2024/SU/BIl ze dne 25.6.2024, ¢.j. METAB 27754/2025/SU/Bil

i) M¢éstsky dfad Tabor, odbor Zivotniho prostfedi, Husovo ndmésti 2938, 390 02 Tabor —
zavazné stanovisko (souhlasné jednotné environmentdlni stanovisko) ¢.j. METAB
23116/2025/0ZP/MKva ze dne 14.4.2025

j)  Meéstsky urad Tabor, odbor Zivotniho prostiedi, Husovo ndmésti 2938, 390 02 Tébor —
spole¢né stanovisko ¢.j. METAB 42943/2024/0ZP/Mas ze dne 29.7.2024

k) Meéstsky trad Téabor, odbor rozvoje, Zizkovo nam. 2, 390 01 Tabor — osvéd&ent ¢.j. METAB
48673/2024/OR/ZKar ze dne 26.8.2024

1) Krajsky ufad JihoCesky kraj, Odbor Zivotniho prostfedi, zemé&d¢lstvi a lesnictvi, Oddéleni
ochrany piirody, ZPF, SEA a CITES, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice
— souhrnné vyjadieni ¢.j. KUJICK 68361/2024, sp. zn. OZZL 66382/2024/jahor SO2 ze dne
28.6.2024

m) Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Jiho¢eského kraje, Uzemni odbor Tébor,
Dopravni inspektorit, Sobéslavska 2763, 390 05 Tabor — vyjddieni &.j. KRPC-20462-2/CJ-
2025-020806 ze dne 12.3.2025

n) Spriva a ddrZzba silnic JihoCeského kraje, zdvod Tébor, VoZickd 2107, 90 41 Tébor — znacka
SUS JcK 19921/2024 ze dne 2.9.2024, SUS JcK 01208/2025 ze dne 24.4.2025

o) Statni energetickd inspekce, izemni inspektorat pro Jihocesky kraj a Kraj Vysocina, Lipenska
17, 370 01 Ceské Bud&jovice — znacka SEI-2572/2024, SEI-20132/2024/31.101 ze dne
6.9.2024

p) Stétni dfad inspekce prace, Oblastni inspektorat prace pro Jihoc¢esky kraj a Vysocinu, Vodni
1629/21, 37006 Ceské Bud&jovice — vyjadieni &.j. 27764/5.42/24-4 ze dne 6.1.2025
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q) Vozickd majetkov4 s.r.o., Zizkovo namésti 80, 391 43 Mlada Vozice — vyjadieni &.j. 8/2024
ze dne 20.11.2024, smlouva o dodédvce vody a odvadéni odpadnich vod

r) EG.D., a.s. Lidicka 1873/6, Cernd Pole, 602 00 Brno — vyjadieni znacka P6503-27134245 ze
dne 2.9.2024, vyjadieni znatka O7106-26313380, smlouva o pfipojeni

s) EG.D., a.s. Lidicka 1873/6, Cernd Pole, 602 00 Brno — vyjadieni znacka P9989-27134246 ze
dne 30.8.2024, vyjadreni znacka O7106-26313380, smlouva o pfipojeni

t) CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/9, Libeti, 190 00 Praha 9 — vyjadreni ¢.j. 153959/24 ze dne
22.5.2026

u) Ceské radiokomunikace, Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 — Bfevnov — vyjadfeni znacka
UPTS/0S/396593/2025 ze dne 13.5.2025 — nedojde ke stietu

v) T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 148 00 Praha 4 — znacka E30345/24 ze
dne 22.5.2024 — nedojde ke stfetu

w) Vodafone Czech Republic a.s., Namé&sti Junkovych 2, 155 00 Praha 5 — vyjddfeni znacka
240522-1241691619 ze dne 22.5.2024 — nedojde ke stfetu

X) CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 874/8, Décin 405 02 — vyjadieni znacka 0102146688 ze dne
22.5.2024 — nedojde ke stietu

Stavebni ufad pfezkoumal predlozenou Zadost:

Predmétem stavby jsou stavebni Upravy za ucelem zmény uZivdni zdmku na domov seniord, Upravy
zahrady — zpevnéné plochy vcetné novych parkovacich stini, altdn, kdceni dfevin. Stdvajici objekt je
umistény na pozemku parc. €. st. 1 v k.. Mladd Vozice, zahrada je umisténd na pozemku parc. ¢. 103/1
v k.d. Mlada Vozice. Vyska i pudorys objektu zdmku zistanou stdvajici. Budou provedeny stavebni
upravy, opatfeni a sanace objektu. Bude zménéna vnitini dispozice jednotlivych podlazi a z ptadniho
prostoru vznikne obytné podkrovi. V objektu bude provedena zména vnitini dispozice jednotlivych pater,
statické zajisténi, vybourani a zazdéni dvefnich otvorti ve vnitifnich a obvodovych sténach, ubourdni a
vyzdéni piicek, nové schodisté, stropni konstrukce, posileni stropnich konstrukei, nové vytahy, vikyte,
stte$ni okna, vyména oken a dvefi.

Nova vnitini dispozice:
- 1.P.P: sklepy, chodby, kotelna, sklady, pradelna, schodisté, vytah

- 1.NP: recepce, 2x kanceldt, kuchyné (gastro),chodby, Satny pro persondl, wellness pro klienty
domova, masdZze pro klienty domova, 5x dvoulizkovy pokoj s hygienickymi zdzemim, 10x
jednoltizkovy pokoj s hygienickym zdzemim, WC pro klienty, WC pro persondl, kaple, respirium,
sklady, pedikira pro klienty domova, kadetnictvi pro klienty domova, ordinace pro lékare,
pecovatelna, sesterna, schodisté, vytahy

- 2.NP: jidelna, sesterna, uklidové mistnosti, chodby, 10x jednoliizkovy pokoj s hygienickym
zdzemim, 18x dvouliZkovy pokoj s hygienickym zidzemim, 2x sklad, WC pro klienty, WC pro
persondl, spolecenskd mistnost, peCovatelna, schodisté, vytahy

- 3.NP: 17x dvoultizkovy pokoj s hygienickym zdzemim, 8x jednoliZkovy pokoj s hygienickym
zdzemim, uklidovd a Cistici mistnost, lizkovd sprcha, 2x WC klienti, WC persondl, sklady,
spolecenska mistnost, té€locvic¢na, pecovatelna, sklad 1ékd, chodby, schodisté, vytahy

- 4.NP (podkrovi): 15 x dvouliizkovy pokoj s hygienickym zdzemim, 5x jednoliZkovy pokoj s
hygienickym zdzemim, WC klienti, spoleenskd mistnost, uklidovd mistnost, WC persondl,
technickd mistnost, sklad ndbytku, chodby, schodisté, vytahy

Pristup a pifjezd do objektu ziistava stavajici - z pozemku parc. ¢. 103/2 v k.4. Mlad4 VoZice (ze Zizkova
namésti) a stdvajicim vjezdem z ulice Namésti obéti nacismu (na pozemek parc. ¢. 103/1 v k.d. Mlada
VoZice). Objekt je napojen stavajici vodovodni ptipojkou na vodovodni ¥dd vedouci v ulici Namésti obéti
nacismu. Objekt je napojen na stavajici kanaliza¢ni piipojku svedenou do kanaliza¢niho fadu v ulici Ttida
Viclava VaniSe. Objekt bude nové napojen na elektrickou sit’ k nové trafostanici na pozemku investora
(trafostanice bude feSena v jiném samostatném fizeni). Objekt bude napojen na plynovodni ¥ad STL
ptipojkou — piipojka je do délky 25 m a nevyZaduje tedy dle § 171 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdé&jsich predpist, povoleni a nenf tak soucasti tohoto fizeni. Stavebnik byl upozornén,
e i tak ma povinnost zajistit si zavazné stanovisko M&U Tabor, odbor Zivotniho prosttedi (vykop
v blizkosti stromii) a rozhodnuti M&U Tibor, stavebni titad z hlediska pamatkové péée — pozemek parc. &.
103/2 v k.d. Mlad4d VoZice je také veden jako nemovitd kulturni pamétka. Objekt bude vytdpén kaskddou
3 kondenzacnich plynovych kotld, v fddovém vykonu 270 kW (4 90 kW). V podkrovi a spolecenské
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mistnosti bude zfizeno chladici zafizeni (systém centrdlni klimatiza¢ni jednotky). V objektu bude
Odvétrani bude vyvedeno nad stiechu. Budou provedeny vnitini rozvody ZTI, plynu, elektfiny, vCetné
osvétleni, topeni, vzduchotechniky. Parkovaci plochy budou provedeny na pozemku parc. €. 103/1 v k.4.
Mlada Vozice. Celkem je navrzeno 29 parkovacich mist. Na objektu bude osazen hromosvod. Destové
vody budou ¢aste¢né svedeny piimo do obecni kanalizace stdvajicim zpusobem a dédle v zahrad¢ aredlu
budou doplnény dvé reten¢ni nadrze s ptepadem do kanalizace. Na zahradé¢, na pozemku parc. ¢. 103/1 v
k.d. Mlada VoZice budou dile provedeny zpevnéné plochy (pifjezdové cesty, piistupové chodnicky a
zahradni chodnicky, sadové upravy, altdn. Altdn ¢. 08, v severni ¢asti pozemku parc. ¢. 103/1 v k..
Mlada VoZzice bude proveden jako piistfeSek do 40 m? a 5 m vysky, ktery bude umistény mimo vefejné
prostranstvi a spliiuje ustanoveni piilohy €. 1, odst. 1) pism. a) bod 32 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti a nevyzaduje tak povoleni. Stavebnik byl ale upozornén, ze i tak ma
povinnost zajistit rozhodnuti M&U Tibor, stavebni tiad z hlediska pamatkové péce. Dile je v situacni
vykresu zakreslen v jizni ¢asti pozemku parc. ¢. 103/1 v k.. Mlada VozZice (u hranice s pozemkem parc.
¢. 104 v k.i. Mlada Vozice) objekt €. 06 — zahradni objekt. Tento objekt vSak jiZ neni v ostatnich ¢4stech
projektové dokumentace uveden ani blize specifikovan (technicky popis, vykresova ¢ast atd.). Stavebni
ufrad vzal tento objekt a jeho umisténi pouze na védomi jako informaci o pldnovaném budoucim zameéru,
jehoZ podrobnosti nejsou jesté dotfeseny, a proto tento objekt nezahrnul stavebni tfad do tohoto fizen{ (ani
tedy do rozhodnuti) a upozornil stavebnika na to, Ze v pfipad¢ realizace tohoto objektu je tfeba podat
samostatnou Zadost o povoleni stavby. Ddle je soucdsti tohoto rozhodnuti také rozhodnuti o povoleni
kaceni dievin - habr obecny, jirovec mad’al, javor mléc, javor klen, lipa malolistd, dub letni.

Vdaném tuzemi (Mladd VoZice) je vyddn tzemni plan (opatieni obecné povahy ¢&,j.
MUMV1416/2009/star/V¢, datum vydéni: 19.10.2009, datum nabyti i¢innosti: 6.11.2009), ktery je platny
ve zmeéné €. 2 (nabyti U¢innosti dne 28.5.2024). Pozemek parc. €. st. 1 v k.i. Mladad VoZice je umistény
v zastavéném Uzemi, v ploSe OV-S — plochy obcanského vybaveni. Pozemek parc. €. 103/1 v k.d. Mlada
VozZice je umistény v zastavéném uzemi, v ploSe Xz-S — plochy specifické — zdmeckd zahrada. V ploSe
OV-S je jako prevazujici vyuZiti uvedena obCanskd vybavenost — sluzby. Jako pfipustné vyuZiti jsou zde
mozné kromé jiného provozy zdravotnictvi a socidlni péce, provozy nevyrobnich sluZeb, drobny
maloobchod a sluZzby, zafizeni pro administrativu, dopravni a technickd infrastruktura. Podminky
prostorového usporddéni pro plochy OV-S:
— pro plochy pfimykajici se nebo obklopené plochami ochrannych rezimu ¢i plochami venkovského
bydleni
— vySkova hladina zistavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou fimsami a
hmotami jednotlivych objektli — neptekro¢i 1/3 rozdil vysek pfiléhajicich objektl (tam,
kde je spojité uli¢ni fronta)
— nové vystavéné domy budou sledovat uli¢ni ¢4ru stdvajici zastavby
— tam kde je proluka v uli¢ni fronté (piipadné se jedna myslenou spojnici objekti stojici pii
uli¢ni partii a partii nAmésti) bude hmota novostavby posazena na tuto myslenou spojnici
mezi sousednimi objekty
— tam, kde je jasn€¢ dodrZena Stitovd / okapovd orientace sousednich domd, bude
novostavba dodrzovat stejnou Stitovou / okapovou orientaci
— v ostatnich ptipadech
— vyskova hladina z4stavby neptekro¢i 4 nadzemni podlaZi + podkrovi
— pro plochu OV-S1 platni maximdlni zastavitelnost 60% a vySkova hladina zastavby nepifekroci 1
nadzemni podlazi + podkrovi

V plose Xz-S je jako prevazujici vyuziti uvedena vyhrazena zeleni specificka s kulturné€ historickou
funkci. Jako piipustné vyuziti je uvedena zeleil parkov€ upravend s plivodnimi doméacimi dfevinami,
s introdukovanymi druhy i zahradnimi formami a odridami, plochy klidové relaxace v tradi¢nim
prosttedi pamatky s mobilidfem, plastikami a prvky zahradni architektury (altiny, pavilony, fontdny,
vodni plochy) korespondujici s historickou a uméleckou povahou zahrady, stabilizace zelen€é ve méste,
nezbytné dopravni a technickd infrastruktura. Podminky prostorového uspofadani pro plochu Xz-S:

— vyskova hladina zastavby neptekroc¢i 5 metrt

Zamérem jsou stavebni dpravy stdvajici objektu zamku pro zménu v dcelu uZivani na domov pro seniory,
véetné dpravy zahrady. V zahradé budou provedena parkovaci stini, piijezdova cesta, pfistupové a
parkové chodnicky, altdn a kdceni dfevin. Zdmér je svym rozsahem a charakterem v souladu s Gzemnim
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planem. Méstsky tiad Tabor, odbor rozvoje, Zizkovo nam. 2, 390 01 Tébor vydal osvédéeni ¢.j. METAB
48673/2024/OR/ZKar ze dne 26.8.2024 — zavazné stanovisko orgdnu uzemniho pldnovani se povaZuje za
souhlasné bez podminek.

Jako jednim z podkladl pro vydani rozhodnuti pfedloZil stavebnik projektovou dokumentaci stavby, ktera
je vypracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znéni pozd€jsich predpist,
s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani tizemi, ve znéni pozdéjsich predpisu a
splituje obecné technické pozadavky na stavby, podle ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich piedpisti a vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujici bezbariérové uZivani staveb, ve znéni pozdéjSich predpist. Soucdsti
projektové dokumentace je statické posouzeni, které navrhuje provedeni stavebnich dprav pro zajisténi
mechanické odolnosti a stability. Jednd se napiiklad o staZeni oboustrannymi tdhly z betonarské oceli
kotvenymi do cel stén pres kotevni plechy, ve vSech ¢Etyfech kiidlech. Déle o vloZeni ocelovych nosniki
do stavajicich stropnich konstrukci, posileni stavajicich pilitti, vyzdéni nosnych pticek a posileni krovu.
Soucdsti projektové dokumentace je také Pozarn¢ bezpe¢nostni feSeni, kterd navrhuje opatfeni pro splnéni
pozadavkid poZarni bezpe€nosti. Jednd se napiiklad o stanoveni konstrukci a pouziti materidld
s pozadavky na stanovenou hodnotu pozarni odolnosti, provedeni vnitinich hydrantti, EPS, nouzového a
panikového osvétleni, evakuaCnich vytahi, pfenosnych hasicich pfistroji, atd. Objekt je v maximaln{
mozné mite uzpisoben bezbariérovému uzivani, kdy v § 2 odst. 2) a 33 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpeCujici bezbariérové uZivani staveb, ve znéni pozdé&jSich
predpisti se uvadi, Ze ustanoveni této vyhldsky se uplatni t€Z u zmén dokonCenych staveb a zmén
v uzivani staveb, pokud to zdvaZzné tzemné technické a stavebné technické divody nevylucuji. Déle u
staveb, které jsou kulturnimi pamétkami, se ustanoveni této vyhlasky pouZiji s ohledem na zdjmy statni
pamatkové péce. Veskeré vnéjsi prostory, u kterych se uvazuje piistup pro klienty objektu je piistupny
bezbariérové pomoci ramp. Maximalni ndhlé zmény vysek, u kterych se predpokladdd potieba prechodu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je 2 cm. Vstup do objektu je feSen bezbariérové
s vySkou prahu do 20 mm. V objektu se nachazi dva evakuaéni vytahy o rozméru kabiny min. 1100 x
2300 mm umoziujici i pfepravu lizka. Budou provedena nova schodisté s madly a ta stdvajici budou o
madla doplnéna. Chodby a spole¢né prostory budou také doplnény o mlada. Vybrané koupelny pokoje
jsou feSeny s ohledem na vyuZiti osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vzhledem
k pamétkové ochran€ objektu a tomu, Ze jednd o zménu dokoncené stavby, nesplituji v§echny koupelny
min. rozméry pro osoby na voziku — pokoje s témito koupelnami obsazeny pouze klienty, ktefi jsou
schopni samostatné chiize ¢i chize s kompenza¢nimi pomtckami (hole, choditko). VSechny koupelny
jsou prostorové a technicky uzptlisobeny pro uzivani seniory (napt. madla, vyvysend WC, atd.). VSechny
prostory uréené pro uzivani seniory jsou feSeny jako bezbariérové. Svétla vySka mistnosti v obytnych a
pobytovych mistnostech je v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. Je zajiSténo denni a umélé osvétleni,
vétrdni a vytdpéni. Osvétleni je zajiSténo pfirozené okny a umélym osvétlenim. Pfed trvalym uZivanim
stavby bude doloZzeno KHS J¢k méieni elektrického osvétleni v misté pracovniho tkonu. Vétrani bude
zajisténo okny a nucenym vétrdnim (VZT jednotky). Veskeré pobytové mistnosti, které jsou piimo
osvétleny okny budou vétrdny piirozené¢ pomoci oken. V objektu bude provedena vzduchotechnika -
sttechu. V podkrovi a spoleenské mistnosti bude ztizeno chladici zafizen{ (systém centrdlni klimatiza¢ni
jednotky). Ptivod cerstvého vzduchu pro kuchyni bude zajiStovat piivodni ventilator s ohfevem vzduchu.
Odvétrani socidlniho zdzemf{ je provedeno jako podtlakové s ndhradou odsdtého vzduchu infiltracemi pod
dvefmi odsdvané mistnosti, aby se zabrdnilo Sifeni piipadnych pachd do okolnich prostor. Pro
teplovzdus$né vétrani a odvod tepelné zatéZe a vlhkosti v prostoru Saten s hygienickym zazemim,
pecovatelek, 1ékaii a podobnych pracovist bude navrzena kompaktni vzduchotechnickd jednotka
umisténd v prostoru zdmku. Na saci a vytlacné stran¢ u VZT jednotky budou osazeny tlumice hluku do
kruhového potrubi. Vzduch z pradelny bude odvadén do venkovniho prostfedi samostatnym odvodem na
sttechu s vyuzitim stavajictho kominového priduchu. Sklad jsou vétrany piirozené¢ nebo nucené
podtlakov€. Pro wellness bude zfizena samostatnd vzduchovd jednotka s odvlhéovdnim, ohfevem
vzduchu a rekuperaci odvadéného vzduchu. Vétrani gastro bude zajistovat zafizeni v prostoru kuchyné a
zdzemi nucené teplovzdu$né vétrani a chlazeni pomoci venkovniho teplotné upraveného vzduchu. Pro
mistnost odpadkti bude navrZzeno podtlakové vétrani pomoci diagondlniho ventildtoru s tlumi¢em hluku a
akustickou izolaci. V podkrovi a spolecenské mistnosti bude ziizeno chladici zatizeni (systém centralni
klimatiza¢ni jednotky). Vytapéni je zajiSténo kaskddou 3 kondenzacnich plynovych kotld, v fddovém
vykonu 270 kW (4 90 kW). Stavajici kominy budou vyuZity pro odvod spalin od kondenza¢nich kotlt.
Kominy budou vyvloZzkovédny. Vybrané kominy budou repasovany a vyuZity pro vedeni VZT potrubi. Pro
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stavbu bude stanoven zkusebni provoz, v rdmci kterého budou ovéteny piedpoklady zpracovatele hlukové
studie. Bude provedeno nové dvouramenné schodisté a stavajici dvouramennd schodist¢ budou nahrazena
novou schodistovou konstrukci. Schodisté¢ budou doplnéna o vytahy s moZnosti ptepravy lizek. Na
objektu bude zfizena ochrana pied bleskem. Pfistup a piijezd do objektu zistdva stavajici - z pozemku
parc. & 103/2 v k.. Mladd Vozice (ze Zizkova ndmésti) a stavajicim vjezdem z ulice Namé&sti obéti
nacismu (na pozemek parc. ¢. 103/1 v k.u. Mlad4 VoZice). V prostoru zahrady bude ziizeni 29 novych
parkovacich mist z toho dvé parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Objekt
je napojen stavajici vodovodni piipojkou na vodovodni fad vedouci v ulici Namésti obéti nacismu. Objekt
je napojen na stavajici kanaliza¢ni piipojku svedenou do kanaliza¢niho fadu v ulici Tfida Vaclava VaniSe.
Objekt bude nové napojen na elektrickou sit” k nové trafostanici na pozemku investora (trafostanice bude
feSena v jiném samostatném fizeni). Objekt bude napojen na plynovodni fad STL piipojkou - pfipojka do
délky 25 m - nevyzaduje dle § 171 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist,
povoleni a neni tak soucdsti tohoto fizeni. Hospodarfeni se srdZkovymi vodami je feSeno regulovanym
odvadénim do jednotné kanalizace. V prostoru zahrady budou ziizeny retenéni nadrZe na deStovou vodu.
Souddsti zdméru je i povoleni kdceni dievin vyvolané stavbou a také zdravotnim stavem dievin.
Stavebnik piedloZil stavebnimu titadu rozhodnuti M&U Tabor, stavebni tiad, organ stitni pamétkové péce
a zdvazné stanovisko (ZJES) M&U Tébor, odbor Zivotniho prostiedi ke kaceni dfevin. Podminky
rozhodnuti a stanoviska byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti. Dfeviny uré¢ené ke kiceni jsou
soucasti uzaviené aredlu zameckého parku. Stav dievin byl posouzen v rdmci dendrologického posouzeni
zpracovaném Mgr. Evou Jakubcovou Ph.D. vroce 2024. V piipadé habrt, jirovce a javoru mléce je
divodem ke kaceni zdravotni stav dievin. Jejich fyziologické stafi bylo oznaceno shodné stupném 4
(dospély strom s vétSinoveé ukoncenou fazi vySkového piirastu), vitalita posouzena jako vyrazné snizend
(stupeni 3) a perspektiva setrvani na stanovisti jako kratkodoba (B). U vétsiho z habrt (obvod kmene 163
cm) je zdravotni stav i stabilita hodnocena jako vyrazné zhorSend (stupeni 3). Strom ma nestabilni tlakova
vétveni a odumfelou termindlni ¢ast. Men$i z habri (obvod kmene 152 cm) je z hlediska stability a
zdravotniho stavu klasifikovan stupném 2 (zhorSeny), kmen je vyklonény od osy ristu, na bazi je patrné
mechanické poskozeni, koruna je asymetrickd s vyskytem plodnic dfevokaznych hub. Stabilita jirovce je
nenarusend (1), zdravotni stav zhorSeny (2), perspektiva kritkodobd (B), javor mlé¢ byl z hlediska
zdravotniho stavu a stability klasifikovdn stupném 3 (vyrazn€ zhorSeny) s velmi kritkou ptredpoklddanou
dobou predrzeni na stanovisti (perspektiva C). Divodem pro odstranéni dalSich dfevin je kromé jejich
zdravotniho stavu téZ kolize se stavbou cestni sité. Javor klen mé jednostrannou prosychajici korunu,
fyziologické stdfi na trovni stupné 4, zhorSenou vitalitu a zdravotni stav (2), nenaruSenou stabilitu (1) a
kratkodobou perspektivu (B), obdobné jako lipa a dub, jeZ byly nadto vyhodnoceny jako neperspektivni
(C) se sniZzenou (2), v ptipadé dubu vyrazné zhorSenou (3) stabilitou. Z estetického hlediska se jednd o
dreviny s niZ$i az stfedni hodnotou, danou piedevsim faktem, Ze se jedna o soucdst zameckého parku, byt
k pavodni kompozici vysadeb ziejmé nalezi pouze mens$i ¢ast dievin. Estetickou hodnotu stromt
vyznamné limituje téZ jejich stav. Pokud se tykd ekologickych a spole¢enskych funkci, dfeviny plni
obecné funkce, jako je produkce kysliku, omezeni Sifeni hluku a prachu, poskytuji stin ¢i jsou biotopem
organismu vazanych na stromy a dfevo. Pfes vySe popsany vyznam dfevin a obecny zdjem na zachovani
zelen¢ spravni orgdn konstatuje, Ze divody pozadovaného kiceni jsou zavazné ve smyslu § 8 odst. 1
zdkona. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze souldsti zdméru je ndvrh sadovych udprav zdmeckého aredlu
koordinovany s organy pamétkové péce, v jehoZ ramci dojde k piimétené kompenzaci ekologické djmy
vzniklé kicenim. Doba kéceni byla v souladu s vyhlaskou MZP CR ¢&. 189/2013 Sb. vdzana na obdobi
vegetacniho klidu.

Stavebni udfad zajistil vzdjemny soulad piedloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organt
vyZadovanych zvl4Stnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Méstsky ttad Tabor, DOSS, Zizkovo ndm. 2, 390 01 Tabor vydal zavazné stanovisko &.j. R/2025/16007/6
ze dne 01.04.2025 s podminkami, které byly pievzaty do rozhodnuti. Jedn4 se napt. o upfesnéni typu
kamenné dlazby a betonové dlazby, zpracovani ndvrhu ochrannych opatfeni vzrostlych dfevin a
posuzovani daliich vzhledi atd. v samostatném #izeni M&U Tabor.

Hasiésky zachranny sbor Jihoteského kraje, Uzemni odbor Tabor, Chynovska 276, 391 56 Tabor vydal
zdvazné stanovisko ze dne 18.2.2025 ¢.j. HSCB-295-4/2022 UO-TA s podminkami, které byly pfevzaty
do rozhodnuti. Jednd se o podminku pfedloZeni dokumentace pro provadéni stavby, ve které budou
zptesnény podrobnosti uvedené v pozarn€ bezpeCnostnim feSeni a o projektovou dokumentaci
vyhrazenych poZarné bezpecnostnich zatizeni.

Krajska hygienicka stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, Na Sadech 25, 370 71
Ceské Budg&jovice vydala zdvazné stanovisko ze dne 27.3.2025 &j. KHSIC 06150/2025/HOK JH-TA a
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zdvazné stanovisko ze dne 4.4.2025 ¢.j. KHSJC 07190/2025/EPID.CB s podminkami, které byly zahrnuty
do podminek rozhodnuti. Stavebni ufad zahrnul do podminek rozhodnuti mimo jiného povinnost
provedeni zkuSebniho provozu. Stanoveni zkuSebniho provozu bude provedeno v samostatném fizeni po
dokonceni stavby a pied podanim Zadosti o kolauda¢ni rozhodnuti. V rdmci zkuSebniho provozu (pred
jeho ukoncenim a uvedenim stavby do provozu) musi byt ovéfeny piedpoklady hlukové studie. Déle ve
v8ech prostorech (wellness, hruba pfipravna zeleniny, myti naddobi, peCovatelky, pradelna, Satny, uklidové
mistnosti, 1GZkova sprcha, ...) musi byt zajiSténa dostatecnd vymeéna vzduchu v souladu s § 41, § 42, §
54, § 55 natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdg&jiich piedpisii (dale jen ,nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.) a CSN 734108 Hygienické zafizeni a Satny
pfi nuceném vétrani musi byt piivadény vzduch filtrovan a v zimé ohiivan, jak stanovi § 41, § 42 natizen{
vlady €. 361/2007 Sb. Na KHS J¢ kraje musi byt pfed uzivanim stavby ptedloZeny doklady o udrzbé a
funkénosti VZT jednotky, kterd zajistuje vyménu vzduchu prostor, které nejsou pfirozené vétrany, véetné
Meéstsky drad Tébor, Stavebni tfad, Zizkovo nam. 2, 390 01 Tabor vydal dne 25.6.2024 zavazné
stanovisko &j. METAB 37404/2024/SU/Bil s podminkami. Podminky byly pfevzaty do podminek
rozhodnuti.

Pro stavbu bude vypracoviana dokumentace pro provadéni stavby. V dokumentaci pro provadéni stavby
budou zpracoviany podminky dotéenych organi a tato dokumentace bude ptedloZena jednotlivym
dotéenym orgdnim. Nésledujici vydand zdvaznd stanoviska a rozhodnuti piedd stavebnik stavebnimu
uradu. Tento poZadavek byl zapracovdn do podminek tohoto rozhodnuti.

Stavebni povoleni plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Spole¢né povoleni pozbyva platnosti, jestlize
stavba nebyla zahdjena v dobé jeho platnosti. Dobu platnosti spole¢ného povoleni miZe stavebni urad
prodlouzit na odtivodnénou Zadost stavebnika podanou pted jejim uplynutim. Podanim Zadosti se stavi
béh lhity platnosti spolecného povoleni. Lhiita pro dokon¢eni stavby byla stanovena na dobu 4 let ode
dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. Tato lhita byla stanovena s ohledem na uvedeni lhuty
stavebnikem v Zadosti a na zdklad¢ objemu planovaného zdméru.

Stavebni urad posoudil ve spole¢ném tizemnim a stavebnim fizeni zimér podle § 940 stavebniho zdkona a
usoudil, Ze stavebni zdmér je v souladu s pozZadavky stavebniho zdkona a jeho provéddécich pravnich
predpist. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je feSeno v souladu se stavebnim zdkonem a
jeho provadécimi pravnimi ptedpisy. Stavebni zadmér je v souladu s poZadavky zvlastnich pravnich
predpisi — doloZeno vydanymi zdvaznymi stanovisky a rozhodnutimi. PfedloZend projektova
dokumentace je tiplnd, pfehlednd a v odpovidajici mife jsou feSeny obecné poZadavky na vystavbu. Déle
je zajistén piijezd ke stavbé i v€asné vybudovani technického vybaveni potiebného k fddnému uzivani
stavby.

Stavebni ufad prezkoumal pfedloZenou Zadost, projednal ji s tcastniky fizeni a dot€enymi orgény a zjistil,
Ze jejim uskutecnénim nejsou ohroZeny zdjmy chranéné stavebnim zdkonem, predpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlaStnimi pfedpisy. Umisténi stavby je v souladu se schvilenou uzemné planovaci
dokumentaci a vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuZivani izemi. Projektovd dokumentace stavby
splituje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by
branily povoleni zdméru.

PR

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZziti ustanoveni pravnich ptedpisii ve
vyroku uvedenych.

Stavebni Fad se zabyval vymezenim ucastniku Fizeni a stanovil:

Podle § 94k pism. a) stavebniho zdkona - stavebnik:
Senlife Property 2 s.r.0., ., ICO 17911826, Ceskolipska &.p. 1111/19, 276 01 Mg&lnik

Podle § 94k pism. b) stavebniho zdkona - obec, na jejimZ dzemi mé byt pozadovany stavebni zdmér
uskutecnén:

Mésto Mladd Vozice, ICO 00252557, Zizkovo namésti ¢.p. 80, 391 43 Mlada VozZice

Podle § 94k pism. e) stavebniho zdkona - osoby, jejichZ vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo
k sousednim stavbdm anebo sousednim pozemkim nebo stavbdm na nich, mlze byt spole¢nym
povolenim piimo dotéeno:
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Vypotadani s ndvrhy a ndmitkami déastniki:

- Utastnici neuplatnili ndvrhy a ndmitky.

Vyporadani s vyjadfenimi ucastnikii k podkladiim rozhodnuti:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni k odboru regionalniho rozvoje,
uzemniho pldnovéni a stavebniho fddu Krajského dfadu Jihoceského kraje (oddéleni Krajsky stavebni
ufad) podanim u zdejStho spravniho orgdnu — Méstsky tfad Mlad4d Vozice, stavebni ufad, Zizkovo
nadmgésti €.p. 80, 391 43 Mlad4 VoZice.

Odvolani se poddva s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spradvnimu orgdnu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li dcastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravni orgdn na ndklady ucastnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni irad po dni nabyti prdvni moci vyroku o umisténi stavby doruci Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatieny doloZkou prdvni moci spolu s ovérenou grafickou prilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatieny doloZkou prdvni moci doruci také mistné
prislusnému obecnimu tradu, pokud neni stavebnim iradem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zdkona, také stavebnimu vradu prislusnému k povoleni stavby.

Stavebni tdfad po dni nabyti prdvni moci vyroku o povoleni stavby zaSle Zadateli jedno vyhotoveni
ovétené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni uddaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni Zadatelem. Zadatel je
povinen Stitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveniSt¢ a ponechat jej
tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsdhlé stavby se mohou
oznacit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim tidajt ze Stitku.

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahdjena,
dokud rozhodnuti nenabude pradvni moci. Spolecné povoleni pozbyvé platnosti, jestliZze stavba nebyla
zahdjena v dobé jeho platnosti. Dobu platnosti spole¢ného povoleni muze stavebni tfad prodlouZit na
odiivodnénou Zidost stavebnika podanou pied jejim uplynutim. Poddnim Zzadosti se stavi béh lhuty
platnosti spolecného povoleni.
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Stavebni Grad upozoriiuje stavebnika, Ze soucasti zdméru jsou stavby, které nevyZaduji dle § 171
zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdé&jSich ptedpisd, povoleni a nejsou tak soucasti
tohoto Fizeni. Stavebnik md ale i tak povinnost zajistit si zdvazné stanovisko / rozhodnuti M&U Tibor,
odbor Zivotniho prostiedi (provadéni praci v blizkosti stromil) a rozhodnuti M&U Tiabor, stavebni tiad
z hlediska pamétkové péce.

Pocet stejnopisit odpovidd rozdélovniku.

[otisk ufedniho razitka]
Ing. Blanka Malinova v. r.
vedouci stavebniho tradu

Za spravnost vyhotoveni: Dagmar Strnadova

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. f) ve
vysi 10000 K¢ byl zaplacen dne 26.6.2025.

Obdrzi:
ucastnici (dodejky)
Prokonstrukt s.r.o., IDDS: upsdf6a
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dotcené organy (datova schranka)

Hasi¢sky zachranny sbor Jiho&eského kraje, Uzemni odbor Tabor, IDDS: ph9aiu3, & .j- HSCB-295-
4/2025 UO-TA

Krajska hygienicka stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, Uzemni pracovisté
Tabor, IDDS: agzai3c, ¢.j. KHSJIC 06150/2025/HOK JH-TA, KHSJC 07190/2025/EPID.CB
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Méstsky tiFad Tabor, Stavebni tiFad, IDDS: 5zrb8iz, ¢.j. METAB 37404/2024/SU/BIl, &.j. METAB
48155/2024/SU/BAl, &.j. METAB 27754/2025/SU/Bil, &.j. R/2025/16007/6

Méstsky airad Tabor, Odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: 5zrb8iz, ¢.j. METAB
23116/2025/0ZP/MKva, &.j. METAB 42943/2024/0ZP/Mas

Krajsky diad Jihocesky kraj, Odbor Zivotniho prostiredi, zemédélstvi a lesnictvi, Oddéleni ochrany
prirody, ZPF, SEA a CITES, IDDS: kdib3rr, ¢.j. KUICK 68361/2024 (sp. zn. OZZL. 66382/2024/jahor
SO2)

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Jiho¢eského kraje, Uzemni odbor Tébor,
Dopravni inspektorat, IDDS: eb8ai73, ¢.j. KRPC-20462-2/CJ-2025-020806

Statni urad inspekce prace, Oblastni inspektorat prace pro Jihocesky kraj a Vyso¢inu, IDDS:
n7wefgn, ¢.j. 27764/5.42/24-4

ostatni (datova schranka)

Vozicka majetkova s.r.o., IDDS: mux7rss, ¢.j. 8/2024

EG.D, a.s., IDDS: nfSdxbu, znacka P6503-27134245

Gas Distribution s.r.o., IDDS: 3a7xkhh, znacka P9989-27134246
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, ¢.j. 153959/24
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